2 VYSLEDKY JEDNOTLIVYCH ZKOUSEK

Popis zkouSeného zarizeni

Zatizeni bylo napéjeno ze sitového adaptéru AC 230V/DC 12V,

2.1 Elektromagneticka kompatibilita - MéFeni vyzarfovaného ruseni

Zafizeni bylo umisténo na dfevéném stole ve vyice 80 cm nad zemni plochou ve stinéné bezodrazo-
veé komofe. V priibéhu zkousky bylo zafizeni v provoznim reZzimu s nastavenim regulaéniho prvku na mi-
nilmalni a maximalni vykon.

2. 1.1 Mé¥eni vyzafovaného pole

Dle normy CSN EN 55022 &l. 10 méfeny trovné vyzaiovaného pole, které produkuje zafizeni do
prostoru v pasmu kmito¢ta (30 + 1 000) MHz.

Mgéfeni provedeno v bezodrazové komoie na vzdalenost 3 m a piepoéteno pro vzdalenost 10 m.
Meérny pfijimac¢ s detektorem quasi-peak byl piipojen k méfici anténé a byly méteny trovné vyzafované-
ho elektromagnetického pole pro horizontalni (H) i vertikalni (V) polarizaci méfici antény.

Nejistota m&feni U= 5.2 dB.

Uvedena kombinovana standardni roziifend nejistota U je stanovena pro koeficient pokryti k =2 a
konfidenéni pravdépodobnost 95 %.

Meze rusivého pole v mé&fici vzdalenosti 10 m pro zafizeni t¥idy B dle CSN EN 55022 &l. 6

Kmito¢tovy rozsah Kvazivrcholové meze
(MHz) dB (uLV/m)
30 az 230 30
230 az 1000 37

POZNAMKA 1 — Pro kmito&et na rozhrani plati nizsi mez.
POZNAMKA 2 -V pripadé€ vyskytu ruSeni mohou byt pozadovana i dalsi opatieni.
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